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Toepassing

Kanaalfilterhuizen zijn geschikt voor kamers 

die schone lucht vereisen. KVF’s verlengen 

de levensduur van de HEPA-filters, omdat ze 

grotere deeltjes verwijderen. Dit gebeurt door 

middel van het voorfilter in de KVH behuizing.

Omschrijving

De KVF eenheid bestaat uit de filterbehuizing, 

flenzen en het filter. Het filter kan een 

plaatfilter of een zakfilter zijn (uit de G3-F9 

klasse). De filterbehuizing is gemaakt van 

plaatmetaal, luchtdicht gelast volgens DIN 

1946 en gekleurd in RAL 9010.  

De behuizing is voorzien van aansluitingen, 

voor het meten van drukverlies. Hij kan 

tevens worden uitgevoerd in gegalvaniseerd 

plaatstaal, dit is echter niet luchtdicht.  

Installatie

Het filter wordt geplaatst en verwijderd via 

het inspectieluik aan de zijkant. Om deze 

procedure uit te kunnen voeren is 1000 mm 

vrije ruimte vereist (Fig. 1).

Behuizing

Frame

1

2

Inspectieluik

Filter

3

4

Fig. 1: Overzicht

Kanaalfilterhuis voorfilter (KVF)

3

Kanaalfilterhuizen



AFMETING

X

GEWICHT

(KG)

H

(MM)

B

(MM) 592 X 592 287 X 592 87 X 287

1A 40 618 618 1 –

1B 52 618 925 1 1 –

1C 63 618 1232 2 – –

1D 75 618 1539 2 1 –

1E 82 618 1846 3 – –

2A 53 925 618 1 – 2

2B 68 925 925 1 1 3

2C 82 925 1232 2 – 4

2D 91 925 1539 2 1 5

2E 110 925 1846 3 – 6

3A 63 1232 618 2 – –

3B 81 1232 925 2 2 –

3C 93 1232 1232 4 – –

3D 110 1232 1539 4 2 –

3E 123 1232 1846 6 – –

ZAKFILTER MET DIEPTE VAN 630 

Tabel 1: Kanaalfilterhuis KVF: afmetingen en aantallen van de zakfilter.

Levensverwachting filter 

Filtervervuiling wordt gemeten door een differentiële manometer. 

De verbindingen voor de plastic buisjes van deze manometers zijn al gemonteerd op de behuizingen. 

De manometers kunnen wij u optioneel aanbieden.

Bestelcode 
afm. behuizing H x B
1A 618 x 618
1B 618 x 925
1C 618 x 1232
1D 618 x 1539
1E 618 x 1846
2A 925 x 618
2B 925 x 925
2C 925 x 1232
2D 925 x 1539
2E 925 x 1846
3A 925 x 618
3B 925 x 925
3C 925 x 1232
3D 925 x 1539
3E 925 x 1846

1AKVF filters
ZF Zakfilter
KF Koolstoffilter (op verzoek klant)
PF Plaatfilters (op verzoek klant)
CF Compactfilters (op verzoek klant)

G3-F9 
Filterklasse 
volgens 
EN 779:2011

G3
GS Gegalvaniseerd staal
RAL Gekleurd in RAL (standaard RAL 9010)

RAL

Opmerking:
Op verzoek is het mogelijk om 
ook KVF eenheden te maken voor 
andere filterafmetingen, -types 
en -klassen.

Manometer is niet inbegrepen.

Filter is inbegrepen.

Fig. 2: Mogelijke filtercombinaties
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Toepassing

Het HEPA kanaalfilterhuis KF wordt toegepast in kanalen. 

Ze worden gebruikt om ruimtes te voorzien of te ontdoen 

van lucht. Hierbij wordt uitgegaan van de hoogste eisen, 

aangaande schone lucht. 

Ze kunnen voor de volgende doeleinden worden toegepast:

  —  Luchttoevoer en -afzuiging in laboratoria,

  — � Luchttoevoer en -afzuiging in OK’s, infectie- en steriele 

omgevingen,

  — � Luchttoevoer in micro-electronica, precisiemechanismes, 

chemie, pharmaceutica en voedingsindustrieën

  —  Luchttoevoer in film- en audiotape industrieën

  —  Luchttoevoer en -afzuiging in nucleaire technologie, etc.

Omschrijving

De KF eenheid bestaat uit de filterbehuizing, flenzen en het 

HEPA-filter. De filterbehuizing is gemaakt van plaatmetaal, 

luchtdicht gelast volgens de DIN 1946 en gekleurd in RAL 9010. 

Verder zijn er twee drukmeter bevestigingen aanwezig in de 

behuizing,  voor het meten van drukverlies.

Bag-in, Bag-out 

Het Bag-in, Bag-out design is ontworpen voor het filteren van 

lucht, uit een proces waar gevaarlijke of giftige substanties 

worden geproduceerd of gebruikt. Het systeem is zo 

ontworpen dat het filter vervangen kan worden zonder dat er 

contact plaatsvindt met de inhoud ervan.

De installatie van een voorfilter verlengt de levensduur van een 

HEPA-filter. Het systeem van vervanging is hetzelfde als bij het 

HEPA-filter.

Installatie en ontwerpvariaties

De KF behuizingen zijn ontworpen voor zowel installatie van 

enkele KF-1 behuizingen (fig. 3, fig. 4) alsmede installatie van 

meerdere KF-2 eenheden (fig. 5, fig. 6) in het kanaalsysteem. 

Om het filter te vervangen is 700 mm vrije ruimte nodig aan 

de voorzijde van de eenheid. De KF-2 eenheid is mogelijk in 

meerdere ontwerpvarianten, bepaald door de positie van 

connectieflenzen A1, A2, B1 en B2 (fig. 5, fig. 6).

Kanaalfilterhuis HEPA-filter KF

KF-1

KF-2
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Fig. 31.  	 Behuizing

2. 	 HEPA-filter

3. 	 Filter assemblage hefbomen

4. 	� Bag-in, Bag-out kanaalaansluiting  

(alleen Bag-in, Bag-out versie)

5. 	� Aansluiting (UPSTREAM) voor  

scan test

6. 	� Statischdrukverschil meetpunt  

na filter

7. 	� Statischdrukverschil meetpunt  

voor filter

8. 	 HEPA-filter afsluiting

9. 	� Schroeven voor bevestiging afsluiting

Fig. 41.  	 Behuizing

2. 	 HEPA-filter

3. 	 Filter assemblage hefbomen

4. 	� Bag-in, Bag-out kanaalaansluiting 

(alleen Bag-in, Bag-out versie)

5. 	� Aansluiting (UPSTREAM) voor  

scan test

6. 	� Statischdrukverschil meetpunt  

na filter

7. 	� Statischdrukverschil meetpunt  

voor filter

8. 	 HEPA-filter afsluiting

9. 	� Schroeven voor bevestiging                                         

afsluiting

10.	 Voorfilter

11. 	 Voorfilter afsluiting

Benaming H1 H3 A C A1 B1 Gewicht

HEPA-filter 610 x 610 x 150 150 / 331 373 530 545 25.3 kg

HEPA-filter 610 x 610 x 292 292 / 473 515 530 545 30.7 kg

HEPA-filter 610 x 610 x 150 
+ Voorfilter 610 x 610 x 50

150 50 621 663 530 545 40.9 kg

HEPA-filter 610 x 610 x 292 
+ Voorfilter 610 x 610 x 50

292 50 763 805 530 545 46.4 kg

Materiaal en 

oppervlaktebescherming 

De Filterbehuizing en filterafsluiting 

zijn gemaakt van gewalst staal. Op 

verzoek kan elk ander materiaal 

worden gekozen. De Filterbehuizing 

en filterafsluiting zijn gepoedercoat 

in RAL 9010. Op verzoek kan elk 

andere RAL kleur worden gekozen.

Tabel 2: Filterbehuizing KF-1 afmetingen en gewicht

Note: Mogelijke afwijking van gewicht is ±10 %.

* �Voor het vervangen van het filter 
is 700 mm vrije ruimte nodig aan 
de voorzijde van de behuizing. 

* �Voor het vervangen van het filter 
is 700 mm vrije ruimte nodig aan 
de voorzijde van de behuizing. 

KF-1 

KF-1 + VF
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Fig. 5

KF-2

(Nominale afmeting 1, 2, 3, 4)

Materiaal- en oppervlaktebescherming

  — � Verbindingskanalen zijn gemaakt van   

gewalst staal.

  — � Platte pakking is gemaakt van EPDM 

Op verzoek kan elk ander materiaal       	

worden gekozen.

Filterbehuizing, verbindingskanalen, bases 

en filterafsluitingen zijn van poedercoating 

voorzien in RAL 9010. Op verzoek kan elke 

andere kleur in RAL worden gekozen.

Fig. 6

KF-2 (nominale afmeting 2D, 4D, 6D, 8D)

Verbindingskanaal

Platte pakking

1

2

KF-1 (KF-1+VF)

Frame 

3

4

Verbindingskanaal

Platte pakking

1

2

KF-1 (KF-1+VF)

Frame 

3

4

* �Voor het vervangen van het filter 
is 700 mm vrije ruimte nodig aan 
de voorzijde van de behuizing. 

* �Voor het vervangen van het filter 
is 700 mm vrije ruimte nodig aan 
de voorzijde van de behuizing. 
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KF-2/ 1, 2, 3, 4 KF-2/2D, 4D, 6D, 8D

Nominale 
afmeting

1 2 3 4 2D 4D 6D 8D

Aant.filters in lengte nL 1 2 3 4 1 2 3 4

Aant.filters in breedte nW - - - - - - - -

L 734 1522 2312 3102 734 1522 2312 3102

Flens a1 615 1257

b1 200 300 400 500 200 300 400 500

B 846 1047 1247 1447 846 1047 1247 1447

HEPA-filter
610x610x150

C 373 373

H1 150 150

Gewicht 57 kg 123 kg 192 kg 266 kg 103 kg 217 kg 335 kg 457 kg

B 1136 1337 1537 1737 1136 1337 1537 1737

C 663 663

HEPA-filter 
610x610x150+

H1 150 150

Voorfilter  
610x610x50

H3 50 50

Gewicht  73 kg 154 kg 239 kg 328 kg 134 kg 279 kg 429 kg 582 kg

B 1278 1479 1679 17879 1278 1479 1679 17879

HEPA-filter 
610x610x292

C 805 805

H1 292 292

Gewicht 63 kg 134 kg 209 kg 288 kg 113 kg 239 kg 368 kg 501 kg

B 1136 1337 1537 1737 1136 1337 1537 1737

C 663 663

HEPA-filter 
610x610x292+

H1 150 150

Voorfilter  
610x610x50

H3 50 50

Gewicht  73 kg 154 kg 239 kg 328 kg 134 kg 279 kg 429 kg 582 kg

Tabel 3: Filter behuizing KF-2 afmetingen en gewicht

Note: Mogelijke afwijking van gewicht is ±10%.
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Fig. 7

Fig. 8

KF-2 (verbindingskanaal positie)

KF-2 (verbindingskanaal afmetingen)
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HEPA-filters zijn gemaakt voor eenmalig gebruik. 

De verwachte levensduur van de filters hangt af van de luchtstroomvolume, de luchtdruk en de mate van vervuiling. 

De levensduur kan aanzienlijk worden verlengd bij de installatie van een voorfilter. 

HEPA-filtervervuiling wordt gemonitord d.m.v een differentiële manometer die op de behuizing past. 

Als de drukval zijn dubbele aanvangsweerstand heeft behaald, is het aanbevolen om het HEPA-filter te vervangen. 

Om het KF filter te vervangen, verwijder je het afsluitdeksel en doe je het hefmechanisme omhoog. Vervolgens 

verwijder je het gebruikte HEPA-filter. Bij het installatie van het nieuwe filter, hanteer bovenstaande instructies in 

omgekeerde volgorde.

In geval van het vervangen van filters m.b.v zakken (Bag-in, Bag-out systeem) is de procedure hetzelfde, met 

uitzondering van een zak vastgemaakt aan de behuizing. Het filter wordt verwijderd in een zak, welke bij de laatste 

filterplaatsing is vastgemaakt aan de behuizing. De zak met daarin het filter wordt dan hermetisch gesloten. Een 

nieuwe filter wordt in een zak geplaatst en dan, door middel van een rubberen ring, bevestigd aan de behuizing.

Verwachte levensduur van het HEPA-filter en vervanging

Bestelcode 
H1 610 x 610 x 150 
HEPA-filter afmetingen

H2 610 x 610 x 292

/ H1KF-1 
KF-I Kanaal filterhuis 
voorzien van HEPA-filter

KF-I + VF Kanaal filterhuis 
voorzien van HEPA en voorfilter

1 Nominale 
afmeting

/ 1
H3 610 x 610 x 50 … 
Voorfilter afmeting

/H3

Opmerking:
• Filter is niet inbegrepen in de KF-1 behuizing en dient separaat besteld te worden.
• Op verzoek is het mogelijk om de KF units te produceren voor specifieke filtermaten.
• Manometer is niet inbegrepen.

/ BIBO
BIBO Bag In-Bag out … 
Veilige filtervervanging

Bestelcode 
H1 610 x 610 x 150 … 
HEPA-filter afm.
H2 610 x 610 x 292

/ H1KF-2 
KF-2 Kanaalfilterhuis 
voorzien van HEPA-filter

KF-2 + VF Kanaalfilterhuis voorzien 
van HEPA en 
voorfilter

Nominale 
afmeting
1
2
3
4
2D
4D
6D
8D

/ 1
610 x 610 x 50 … 
voorfilter afm.

/H3

Opmerking:
• Filter is niet inbegrepen in de KF behuizing en dient separaat besteld te worden.
• Op verzoek is het mogelijk om de KF units te produceren voor specifieke filtermaten.
• Manometer is niet inbegrepen.

/ BIBO
BIBO Bag In-Bag outA1 

Positie 
verbindingskanaal
A2 B1 B2

/A3
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Toepassing

Wandrooster HEPA-filter unit type WRH-1 

wordt gebruikt om ruimtes met de hoogste 

reinheidsklasse van lucht te onttrekken of 

te voorzien. Ze kunnen als volgt worden 

geïnstalleerd;

  — � Luchttoevoer en -afzuiging in 

laboratoria,

  — � Luchttoevoer en -afzuiging OK’s, 

infectie- en steriele omgevingen,

  — � Luchttoevoer in elektronica, 

precisiemechanismes, chemie, 

pharmaceutica en voedingsindustrie,

  — � Luchttoevoer in film- en audiotape 

industrie,

  — � Luchttoevoer en -afzuiging in 

nucleaire technologie, etc.

Omschrijving

WRH-1 bestaat uit de filterbehuizing, 

een stalen rooster en het HEPA-filter. De 

filterbehuizing is gemaakt van plaatstaal en 

luchtdicht gelast volgens DIN 1946. Zowel 

de behuizing als het roosters zijn gekleurd 

in RAL 9010. Het rooster is aan de behuizing 

vastgemaakt met bouten. Deze kunnen 

met de hand aan- of losgedraaid kunnen 

worden.

Installatie

WRH-1 is ontworpen voor installatie in 

wanden van de schone ruimtes.

Wandrooster HEPA-filter unit 
type WRH-1

HEPA-filter unit Toepassing Klasse

WRH - 1/1 Afdichting en SCAN test E12, H13, H14

WRH - 1/3 SCAN test E10, E11

Behuizing1

2 HEPA-Filter met platte 
pakking

3

Plafond en wand HEPA-filter units

Rooster

*   Lekdichtheidstest 
** Drukvaltest

Verbindingskanaal afmetingen
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De HEPA-filtervervuiling wordt gemonitord, door middel van een differentiële manometer die op de behuizing past. 

Als de drukval zijn dubbele aanvangsweerstand heeft behaald, is het aanbevolen om het HEPA-filter te vervangen. 

Om het WRH-1 filter te kunnen vervangen, moeten eerst het rooster en de schroeven van de houder worden 

verwijderd. Vervolgens worden de houder samen met het gebruikte filter definitief verwijderd uit het product. 

Bij installatie van het nieuwe filter, gebruik je de bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde.

Verwachte levensduur van het HEPA-filter en vervanging

Nominale Afmeting HEPA-filter H0 H1 Rooster Gewicht AFH-1/1 * Gewicht AFH-1/3 *

1 305 x 610 x 150 338 150 725 x 425 23,7 kg 21,7 kg

2 305 x 610 x292 480 292 725 x 425 27,6 kg 25,5 kg

Bestelcode WRH-1
1: 305 x 610 x150
2: 305 x 610 x292

AFMETING
JR-5 Rooster type

JR-5

Opmerking:
Filter is niet inbegrepen in de WRH-1 behuiz-
ing en dient separaat besteld te worden.
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Toepassing

HEPA-filter plafondroosters PUU-P worden gebruikt 

voor verschillende toepassingen in ruimtes die de 

hoogste eisen stellen aan luchtreinheid, zoals:

  — � Luchttoevoer en -afzuiging in laboratoria,

  — � Luchttoevoer en -afzuiging OK’s,  

infectie- en steriele departementen,

  — � Luchttoevoer in elektronica, 

precisiemechanismes, chemie, 

pharmaceutica en voedingsindustrie,

  — � Luchttoevoer in film- en audiotape industrie,

  — � Luchttoevoer en -afzuiging in nucleaire 

technologie etc.

Omschrijving

Het HEPA-plafondrooster model PUU-P

bestaat uit de filterbehuizing, standaard roosters 

KD-2, KD-6, OD-8K of OD-9K en het HEPA-vb 

cccfilter. De behuizing van plaatstaal is luchtdicht 

gelast volgens DIN 1946 en gekleurd in RAL 9010. 

Twee drukmeteraansluitingen voor het meten 

van een drukval zijn ingebouwd in de behuizing. 

Rooster van plaatstaal zijn gekleurd in wit (RAL 

9010).

Installatie

PUU-P is gemaakt om in verlaagde 

plafonds te passen.

Types

De PUU-P plafondroosters zijn leverbaar in  

de volgende uitvoeringen;

  — � Met ronde zij-aansluiting  

(PUU-P RZ) (fig. 11, tabel 4).

  — � Met ronde bovenaansluiting  

(PUU-P RB) (fig. 12, tabel 3).

  — � Met vierhoekige zij-aansluiting  

(PUU-P VB) (fig. 13, tabel 6).

Plafondrooster HEPA-filter unit platte pakking PUU-P

Fig. 10: Overzicht

*   Lekdichtheidstest 
** Drukvaltest
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Afmeting HEPA-filter D A B0 B1 J H0 H1 H3

1 305 x 305 x 150 148 355 348 319 324 450 270 178

2A 457 x 457 x 78 198 507 500 471 476 428 198 230

2B 457 x 457   x 
150

198 507 500 471 476 500 270 230

3 610 x 610 x 78 198 660 653 624 629 428 198 230

4 610 x 610    x 
150

298 660 653 624 629 600 270 330

5 610 x 610    x 
292

348 660 653 624 629 792 412 378

Afmeting HEPA-filter D A B0 B1 J H0 H1 H3

1 305 x 305    x 
150

148 355 348 319 324 350 270 178

2A 457 x 457    x 
78

198 507 500 471 476 278 198 230

2B 457 x 457    x 
150

198 507 500 471 629 350 270 230

3 610 x 610 x 78 198 660 653 624 629 278 198 230

4 610 x 610    x 
150

298 660 653 624 629 350 270 330

5 610 x 610    x 
292

348 660 653 624 629 492 412 378

Afmeting HEPA-filter A B0 B1 J H1 H2 a1 b1 a2 b2

1 305 x 305 x 
150

355 348 319 324 270 400 250 100 285 136

2A 457 x 457 x 78 507 500 471 476 198 328 400 100 435 131

2B 457 x 457   x 
150

507 500 471 476 270 400 400 100 435 136

3 610 x 610 x 78 660 653 624 629 198 328 500 100 535 136

4 610 x 610    x 
150

660 653 624 629 270 460 560 160 595 196

5 610 x 610    x 
292

660 653 624 629 412 642 560 200 595 236

Tabel 4: Afmetingen van PUU-P RZ

Tabel 5: Afmetingen van PUU-P RB

Tabel 6: Afmetingen van PUU-P VZ

Fig. 11: PUU-P RZ met ronde zij-aansluiting

Fig. 12: PUU-P RB met ronde bovenaansluiting

Fig. 13: PUU-P VZ met rechthoekige zij-aansluiting

**Drukvaltest

**Drukvaltest

**Drukvaltest
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Roostertypes

— � Plaatstaal, geverfd in RAL 9010

— � Roestvrij plaatstaal (m.u.v. KD-1)

— � Standaard deflectorkleur is zwart

Technische data

Mogelijke combinaties van roosterafmeting m.b.t. de afmeting 

van de behuizing en HEPA-filter, zijn gespecificeerd in tabel 4.

KD-1 KD-6 OD-8K OD-9K

Afmeting Unit HEPA-filter A* KD-1 Rooster Afmeting** OD-9K

KD-6 OD-8K

1 305 x 305 x 150 355 x 355 1,2,3 - 400

2A 457 x 457 x 78 507 x 507 3,4 500/16 500

2B 457 x 457 x 150 507 x 507 3,4 500/16 500

3 610 x 610 x 78 660 x 660 5,6,7,8 600/24, 625/54 600

4 610 x 610 x 150 660 x 660 7,8 600/24, 625/54 600

5 610 x 610 x 292 660 x 660 7,8 600/24, 625/54 600

Tabel 4: Filter en rooster combinaties 
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Toepassing

De afsluitklep ZL-2 is geïnstalleerd in de 

kanaalaansluiting. De afsluitklep ZL-2 voldoet 

aan de EN 1751 klasse 4 standaardeisen.

Het voordeel van een HEPA-filter behuizing 

met een afsluitklep, is de mogelijkheid 

om de afsluitklep te sluiten gedurende 

de filterwisseling. Hiermee voorkom je 

luchtvervuiling in de ruimte. Na completering 

van het wisselen van het filter wordt de 

afsluitklep weer open gezet.

Omschrijving

Op de kanaalaansluiting van de unit wordt 

een gegalvaniseerde plaatstalen afsluitklep 

gemonteerd middels 4 schroeven. De 

afsluitklep kan handmatig of door een 

elektrische motor worden aangestuurd.

PUU-P met afsluitklep ZL-2

Fig. 14

PUU-P RZ1

2 Afsluitklep ZL-2

3 Elektrische motor
(met veer LF24,
LF230)

PUU-P afmeting HEPA-filter ZL-2 afmeting A

1 305 x 305 x 150 148 150 100

2A 457 x 457 x 78 198 200 130

2B 457 x 457 x 150 198 200 130

3 610 x 610 x 78 198 200 130

4 610 x 610 x 150 298 300 130

5 610 x 610 x 292 348 350 130

Tabel 5: Afmetingen van PUU-P met afsluitklep ZL-2
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Verwachte levensduur van het HEPA-filter en vervanging

Bestelcode 

PUU-P 
RB Ronde bovenaansluiting
VZ Vierkante zij aansluiting

Geschikt voor filterafmeting 
1 305 x 305 x 150
2A 457 x 457 x 78
2B 457 x 457 x 150
3 610 x 610 x 78
4 610 x 610 x 150
5 610 x 610 x 292 

RZ
Lucht volume regelaar
R ZL-2 handmatige bediening
Z1 ZL-2 met Belimo motor LF24 *Z2
R ZL-2 met Belimo motor LF230*

R

Opmerking:
Filter is niet inbegrepen en dient seperaat besteld te 
worden. *Luchtdichte afsluiter ZL02 is alleen mogelijk met 
type RS en RV. 

RAL Behuizing en rooster in RAL 
9010 INOX Behuizing in RAL 9010, 
rooster gemaakt van AISI 304 
roestvast staal

RAL
Rooster type KD 1A (size) Vierkant rooster
AKD-1A (size) Vierkant rooster aluminium
KD-6 Geperforeerd rooster
OD-8 Wervelrooster rond
OD-9KK Wervelrooster vierkant 

KD-6

Als de luchtstroom met 25% is gereduceerd, 

wordt de verwachte levensduur van de HEPA-

filters verdubbeld. 

Als de drukval zijn dubbele aanvankelijke 

waarde heeft behaald, is het aanbevolen om 

het HEPA-filter te vervangen. Bij het vervangen 

van het PUU-P filter, verwijder het rooster en 

schroeven van de houders en verwijder dan 

het gebruikte filter. Bij het installeren van het 

nieuwe filter, gebruik bovenstaande instructies 

in omgekeerde volgorde.
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Toepassing

HEPA-filters met gel pakking PUU-G worden 

geïnstalleerd in ruimtes die absoluut schone lucht 

vereisen. Ze kunnen gebruikt worden voor zowel 

luchttoevoer als extractie.

Toepassingen

— �� Luchttoevoer en -afzuiging in laboratoria,

— � Luchttoevoer en -afzuiging OK’s, infectie-  

en steriele omgevingen,

— � Luchttoevoer in elektronica, 

precisiemechanismes, chemie, pharmaceutica 

en voedingsindustrie,

— � Luchttoevoer in film- en audiotape industrie,

— � Luchttoevoer en -afzuiging in nucleaire 

technologie etc.

Omschrijving

HEPA-plafondrooster model PUU-G bestaat uit  

de filterbehuizing, standaard roosters KD-1, KD-6, 

OD-8K of OD-9K en het HEPA-filter. De behuizing  

of plaatstaal is luchtdicht gelast volgens DIN 1946 

en gekleurd in RAL 7001. De roosters zijn gemaakt 

van plaatstaal en gekleurd in wit (RAL 9010).

Plafondrooster HEPA-filter gel pakking PUU-G

A

Types

De plafondroosters met HEPA-filter gel 

pakking PUU-G zijn leverbaar met; 

— � Ronde zij-aansluiting (PUU-G RZ)  

(fig. 15, tabel 1),

— � Ronde bovenaansluiting (PUU-RB)  

(fig. 3, tabel 2),

— � Rechthoekige zij-aansluiting  

(PUU-G VZ) (fig. 4, tabel 3).
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Afmeting HEPA-filter �d B0 B1 B2 H H0 H1 H3

1 305x305 158 365 347 272 258 380 150 230

1B 305x610 198 670 652 577 278 420 150 270

2 457x457 198 517 499 424 278 420 150 270

3A 535x535 248 595 577 502 303 470 150 320

3B 535x1135 313 1195 1177 1102 336 535 150 385

4A 610x610 248 670 652 577 303 470 150 320

4B 610x915 313 975 957 882 336 535 150 385

4C 610x1220 353 1280 1262 1187 356 575 150 425

5 762x762 313 822 804 729 336 535 150 385

6 915x915 398 975 957 882 378 620 150 470

Afmeting HEPA-filter �d B0 B1 B2 H0 H1 H3

1 305x305 158 365 347 272 260 150 110

1B 305x610 198 670 652 577 260 150 110

2 457x457 198 517 499 424 260 150 110

3A 535x535 248 595 577 502 260 150 110

3B 535x1135 313 1195 1177 1102 260 150 110

4A 610x610 248 670 652 577 260 150 110

4B 610x915 313 975 957 882 260 150 110

4C 610x1220 353 1280 1262 1187 260 150 110

5 762x762 313 822 804 729 260 150 110

6 915x915 398 975 957 882 260 150 110

Fig. 15

PUU-G RZ ronde zij-aansluiting

Tabel 6: Afmetingen van PUU-G RZ

Tabel 7: Afmetingen PUU-G RB

Fig. 16

PUU-G RB ronde bovenaansluiting
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Afmetingen HEPA-filter R1xR2 B0 B1 B2 H0 H1 H3

1 305x305 200x100 365 347 272 310 150 160

1B 305x610 300x100 670 652 577 310 150 160

2 457x457 300x100 517 499 424 310 150 160

3A 535x535 450x100 595 577 502 310 150 160

3B 535x1135 500x150 1195 1177 1102 310 150 160

4A 610x610 500x100 670 652 577 360 150 210

4B 610x915 500x150 975 957 882 360 150 210

4C 610x1220 600x150 1280 1262 1187 360 150 210

5 762x762 500x150 822 804 729 360 150 210

6 915x915 500x150 975 957 882 360 150 210

Fig. 17

Rooster types

— � Plaatstaal gelakt in RAL 9010

— � Roestvast plaatstaal (m.u.v. KD-1)

— � Standaard deflectorkleur is zwart

Technische data

Mogelijke combinaties van roosterafmetingen m.b.t. de grootte van 

de unit en het HEPA-filter zijn gespecificeerd in tabel 4.

Tabel 8: Afmetingen PUU-G

KD-1 KD-6 OD-8K OD-9K
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In het geval dat filters opereren onder luchtstromingen hoger dan de nominale luchtstroming, dan neemt de drukval 

toe. Opereren de filters onder luchtstromingen lager dan de nominale luchtstroming, dan neemt de drukval af.

Technische data HEPA-filters 

Afmetingen HEPA-filter A* KD-6 OD-8K OD-9K

1 305x305 355 x 355

1B 305x610 660 x 355

2 457x457 507 x 507

3A 535x535 595 x 595

3B 535x1135 595 x 1185

4A 610x610 660 x 660

4B 610x915 660 x 965

4C 610x1220 660 x 1270

5 762x762 812 x 812

6 915x915 965 x 965

Tabel 9: Combinaties van HEPA-filters met verschillende roosters

* Buitenafmeting van het rooster.
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Toepassing

De afsluitklep ZL-2 is geïnstalleerd in de 

kanaalaansluiting. De afsluitklep ZL-2 

voldoet aan de EN 1751 klasse 4 standaard 

eisen.

Het voordeel van het combineren van een 

HEPA-filter behuizing en een afsluitklep, is 

de mogelijkheid om de afsluitklep te sluiten 

gedurende de filterwisseling en hiermee 

luchtvervuiling in de ruimte te voorkomen. 

Na completering van het wisselen van het 

filter wordt de afsluitklep weer open gezet.

Verwachte levensduur van het HEPA-filter 

en vervanging

Als de drukval zijn dubbele aanvankelijke 

waarde heeft behaald, is het aanbevolen 

om het HEPA-filter te vervangen. Bij het 

vervangen van het PUU-G filter, verwijder 

het rooster en druk de veren in om het 

filter te ontsluiten. Bij het installeren van 

het nieuwe filter, druk op het filterframe tot 

de montage-veren onderop het filterframe 

zullen vastspringen.

AFV-*G/RS, RV1 2 ZL-2/ Afsluitklep 3 Elektrische motor
(met veer LF24,
LF230) 

Afmetingen HEPA-filter Afmeting ZL-2

D A

1 305 x 305 x 80 158 100

2 457 x 457 x 80 198 130

3A 610 x 610 x 80 198 130

3B 610 x 610 x 128 248 130

3C 305 x 610 x 80 198 130

4 610 x 915 x 80 313 130

5 610 x 1220 x 80 353 130

6 545 x 545 x 80 198 130

Fig. 18

PUU-G met afsluitklep ZL-2

Bestelcode 

PUU-G 
Vorm en plaats aansluiting	 RZ Ronde 
zij-aansluiting
RB Ronde bovenaansluiting
VZ Vierkante  zij-aansluiting

RZ1
Luchtdichte demper ZL-2 
met handmatige
Z1 Luchtdichte demper ZL-2 met 
motor belimo LF24 
Z2 Luchtdichte demper ZL-2 met
motor Belimo LF230

R

Opmerking:
Filter is niet inbegrepen en dient seperaat besteld te worden. 
Luchtdichte afsluiter ZL02 is alleen mogelijk met type RS en RV. 

RAL Behuizing en rooster in RAL 
9010 INOX Behuizing is gemaakt van 
AISI 304 roestvast staal

RAL
Rooster type KD 1A (size) Vierkant rooster
AKD-1A (size) Vierkant rooster aluminium
KD-6 Geperforeerd rooster
OD-8 Wervelrooster rond
OD-9KK Wervelrooster vierkant 

KD-6

Geschikt voor filterafmeting 
1 305 x 305 x 80
2 457 x 457 x 80
3A 610 x 610 x 80
3B 610 x 610 x 128
3C 305 x 610 x 80	
4 610 x 915 x 80
5 610 x 1220 x 80
6 545 x 545 x 80

Tabel 10: Afmetingen PUU-G met afsluitklep ZL-2
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Plafondrooster HEPA-filter gel pakking PUU-VF

Rooster1

2 Filter cartige

3 Slot

4 Plenum box

Omschrijving

De behuizing bestaat uit de filterbehuizing 

en de 20 mm diameter filtercassette, die in 

de behuizing is geïnstalleerd.  

De filtercassette moet worden vervangen 

als de drukval toeneemt. 

Het filter is verkrijgbaar in kwaliteit G3 tot 

M5.

Materiaal

Het Rooster en roostermontageframe 

zijn gemaakt van koud gewalst staal en 

gekleurd in RAL 9010. 

De unit is gemaakt van gegalvaniseerd 

plaatstaal.

Filtervervanging

Voor de vervanging van het filter, maakt 

u de sloten los en laat u het rooster in 

verticale positie zakken. Trek het volle filter 

eruit en vervang het door een nieuwe met 

dezelfde kwaliteit. Plaats het rooster terug 

en maak de sloten weer vast.

Installatie

De unit is ontworpen voor installatie 

in het plafondraster.

Rooster types

Fig. 18: Overzicht
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p (Pa) p (Pa)

Rooster types Aef (m2) Q (m3/ h) G3 Q (m3/ h) G4 M5

OD-4 afmeting 600 0.0138 100 55 50 28 58

OD-4 afmeting 600 0.028392 200 53 100 28 55

OD-9/KK afm. 400 0.0248 180 55 80 22 42

OD-9/KK afm. 500 0.0517 400 65 190 25 60

OD-9/KR afm. 400 0.0248 180 55 80 22 42

OD-9/KR afm. 500 0.0392 280 55 140 25 55

Bestelcode 

PUU-VF 
G3 ≥ 80 % … gem. filtervermogen EN 
779:2011 G4 ≥ 90 %
M5 ≥ 40 % … efficientie EN 779:2011

M5
OD-4(600) OD-4 … afm. 600
OD-8(500/24) OD-8 … afm. 500/24 
OD-9KR(400) OD-9KR … afm. 400 
OD-9KR(500) OD-9KR … afm. 500  
OD-9KK(400) OD-9KK … afm. 400  
OD-9KK(500) OD-9KK … afm. 500

OD-9KR(size)

Opmerking:
Filter is niet inbegrepen in de PRV unit en dient separaat besteld te worden.

RAL standaard kleur RAL 9010

RAL

Snelle selectie
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Toepassing

De pluisafscheider is een rooster, ontworpen 

voor wandmontage in ruimtes met speciale 

eisen (OK’s, cleanrooms).

Omschrijving

De roosters zijn gemaakt van 

roestvrij (geslepen) plaatstaal. Het 

roosteroppervlakte bestaat uit een frame 

met een dichtgeweven roestvrije maas erop 

gesoldeerd. 

Het installatieframe biedt ruimte aan óf 

een filter (RR-1/filter), óf een roestvrij stalen 

inzetstuk F (RR- 1/F). Om het inzetstuk aan te 

passen, verwijder je het griloppervlak. 

De voorzijde wordt vast gemaakt op het 

installatieframe met de roestvrijstalen 

schroeven.

Installatie

Het rooster kan verzonken in het     

muuroppervlakte ingebouwd worden.

Filter inzetstuk vervangen en schoonmaken

Doordat vuilophoping zich op het rooster 

verzamelt, moet het zo nu en dan worden 

verwijderd en schoongemaakt. 

Om dit te doen maak je de schroef op het 

rooster los en verwijder je het rooster van 

het installatieframe. 

Bij de RR-1/ filtervariant haal je het filter 

inzetstuk uit het frame en vervang je het 

door een nieuw inzetstuk.

Pluisafscheider RR-1
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Nominale afmetingen   vrije ruimte gewicht (kg)

B H B1 H1 RR-1 RR-1/filter RR-1/F RR-1/F/
filter

325 225 285 185 0.7 1.2 1.5 2.0

425 225 385 185 0.9 1.4 1.9 2.4

525 225 485 185 1.0 1.7 2.2 2.9

425 325 385 285 1.0 1.7 2.3 3.0

525 325 485 285 1.1 2.0 2.7 3.6

625 325 585 285 1.3 2.3 3.1 4.1

Bestelcode 

RR-1
M5 Filter classificatie
EN 799:2011
G4
G3

M5
Aanpassing inzetstuk 

F

Opmerking:
Filter is inbegrepen

Afmeting

B x H 

Pluisafscheider RR-1

Note: Mogelijke afwijking van gewicht is ±10%.
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Toepassing

De pluisafscheider is een rooster ontworpen 

voor wandmontage in ruimtes met speciale 

eisen (OK’s, cleanrooms).

Omschrijving

De roosters zijn gemaakt van roestvrij 

(geslepen) plaatstaal. 

Het roosteroppervlakte bestaat uit een 

frame met een dichtgeweven roestvrije 

maas erop gesoldeerd. Het installatieframe 

biedt ruimte aan óf een filter (RR-2/filter) óf 

een roestvrij stalen inzetstuk F (RR- 2F). Om 

het inzetstuk aan te passen, verwijder je het 

griloppervlak. De voorzijde wordt vastgemaakt 

op het installatieframe met de roestvrij stalen 

schroeven.

Installatie

Filter inzetstuk 

vervangen en schoonmaken

Doordat vuilophoping zich op het rooster 

verzamelt, moet het zo nu en dan worden 

verwijderd en schoongemaakt. 

Om dit te doen maak je de schroef op het 

rooster los en verwijder je het rooster van  

het installatieframe. 

Bij de RR-2/ filtervariant haal je het filter 

inzetstuk uit het frame en vervang je het  

door een nieuw inzetstuk.

Pluisafscheider RR-2
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Bestelcode 

RR-2
V Zichtbare schroefmontage
S Onzichtbare schroefmontage

V
Aanpassing inzetstuk 

F

Opmerking:
Filter is inbegrepen

Afmeting

B x H 
M5 Filter classificatie
EN 779:2011
G4
G3

M5

Note: Mogelijke afwijking van gewicht is ±10%.

Tabel 12: Afmetingen en gewicht

Nominale afmetingen vrije ruimte gewicht (kg)

B H B1 H1 B2 H2 RR-2/S (V) RR-2/S (V) 
filter

RR-2/S(V)
F

RR-2/S(V)/F/
filter

325 225 285 185 377 277 277 1.8 2.0 2.6

425 225 385 185 77 277 277 2.2 2.4 3.0

525 225 485 185 577 277 277 2.5 2.9 3.5

425 225 385 185 477 377 377 2.1 2.9 3.2

525 225 485 185 577 377 377 2.5 3.4 3.8

625 225 585 185 677 377 377 2.9 3.8 4.5
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Toepassing

De roosters met een filter zijn bedoeld voor ruimtes met 

speciale eisen (OK’s, cleanrooms). Ze worden in de muur 

ingebouwd.

Omschrijving

De roosters zijn gemaakt van roestvrij 

(gepolijst) plaatmetaal. Het geïnstalleerde

filter is van G3, G4 or of M5 kwaliteit.

Afmetingen

Standaard afmetingen van ventilatie-openingen zijn  

225 x 225mm tot 625 x 625mm. De diepte van de 

roosters is 35mm.

Installatie

De roosters kunnen op 2 manieren vast worden gezet.  

Dit kan met zichtbare schroeven (figuur 19) of onzicht-

baar op het installatieframe, waarbij de schroeven op  

het grilframe zitten (figuur 20). 

Met het slot aan de binnenkant van het rooster wordt 

het rooster vast gemaakt. Voor het rooster kan worden 

geïnstalleerd moet eerst het installatieframe aan de muur 

worden bevestigd.  

Filtervervanging

Het vervangen van een filter is snel en simpel. Door 

middel van het slot kan het rooster geopend worden en 

kan het vuile filter vervangen worden. Het roosters dient 

weer gesloten te worden door middel van het slot.

Filterrooster FR 

Fig. 19: Zichtbare schroefmontage (V) Fig. 20: Onzichtbare schroefmontage (S) 
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B H B1 B2 H1 H2 Gewicht kg

FR/2 FR/V

225 198 222 1.4 0.8

325 298 322 1.8 1.1

425 225 398 422 198 222 2.1 1.3

525 498 522 2.5 1.6

625 598 622 2.8 1.8

325 298 322 2.1 1.4

425 325 398 422 298 322 2.6 1.8

525 498 522 3.1 2.1

625 598 622 3.5 2.5

425 398 422 3.1 2.2

525 425 498 522 398 422 3.6 2.6

625 598 622 4.2 3.0

525 525 498 522 498 522 4.2 3.2

625 598 622 4.9 3.6

625 625 598 622 598 622 5.6 4.2

Filterrooster FR 

Note: Mogelijke afwijking van gewicht is ±10%.

Bestelcode 

FR
V Zichtbare schroefmontage
S Onzichtbare schroefmontage

V
Aanpassing inzetstuk 

F

Opmerking:
Filter is inbegrepen

Afmeting

B x H 
M5 Filter classificatie
EN 779:2011
G4
G3

M5

Tabel 13: Afmetingen en gewicht
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Omschrijving

De Medexs Eco Clean luchtreiniger zorgt voor een zeer 

hoog niveau van schone lucht, zonder gebruik te maken 

van een HEPA-filter. De Medexs Eco Clean luchtreiniger is 

hiermee een goed alternatief voor HEPA gefilterde lucht, 

indien de technische installatie om welke reden dan ook 

geen conventionele HEPA-filter toelaat.

Door de specifieke werking is dit apparaat in staat 

om fijnstof, virussen, bacteriën, ziektekiemen, pollen, 

huisstofmijt, allergene deeltjes en irriterende stoffen te 

filteren en om te zetten in zuivere lucht. Ook geuren 

kunnen worden gereduceerd. 

Met een luchtreinigingscapaciteit van 150 m3/h en de 

modulaire toepassingsmogelijkheden, zorgt het apparaat 

snel en effectief voor een gezonde leef- of werkomgeving. 

Voor grotere ruimtes zijn er units met een grotere 

luchtreinigingscapaciteit beschikbaar. De geluidsarme, 

tweefasige werking maakt het apparaat ideaal voor 

gebruik in doktersposten, wachtkamers, behandelkamers 

in ziekenhuizen, laboratoria, tandartspraktijken, scholen, 

kinderopvang en vergader- en kantoorruimten. 

Eco Clean luchtreiniger

Luchtreinigers

AFMETING (H*B*D) GEWICHT SPANNING FREQUENTIE VERMOGEN GELUIDSNIVEAU

71*44*66 CM 48 KG 230 V 50/60 Hz 15 W 20,6- 26,2 dB(A)

Tabel 1: Technische data

Bijzonderheden

— � De unit is voorzien van wielen, waardoor hij makkelijk verrijdbaar en flexibel inzetbaar is.

— � Is een stijlvol object dat als meubelstuk in een ruimte kan fungeren.

— � In meerdere kleuren leverbaar.

— � Gemakkelijk te bedienen door één aan/uit knop.

— � De voorzijde is voorzien van een rooster en een voorfilter met actiefkool.

Een snelle en modulaire oplossing voor het zuiveren van uw ruimte.
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